TRITURADORES FLORESTAIS PARA ESCAVADEIRAS

DML/HY

Triturador florestal com rotor de dentes fixos para escavadeiras. 50-200 L/min

para escavadeiras mais versatil do mercado. hidraulicamente (opcional) para permitir a trituracédo de

O motor hidraulico VT com deslocamento autormatico arvores (capota frontal) e material fino e fibroso que ndo
. L . . Lo requer remogao preventiva (capota traseira).

variavel elimina a necessidade de ajuste dos niveis

hidraulicos na escavadeira onde estd montado.

O pequeno DML/HY é o triturador de martelo fixo Ambas as capotas podem ser ativadas mecanicamente ou @
@12 cm max

EQUIPAMENTO PADRAO

Motor hidraulico de pistao 17-34 cc (50-124 L/min) (DML/HY). Capota frontal com ajuste mecanico.
Motor VT Motor hidraulico de pistdo 55 cc VT (DML/HY/VT). Capota traseira com ajuste mecanico.
para aumentar odesempenho . ) B o o
e reduzir os custos operacionais. Vélvula de sistema de controle de fluxo com valvulas Correntes de protegéo intercambiaveis.
de seguranga e anti-cavitagdo integradas.
Corpo da maquina fechado e resistente a poeira. Perna de apoio.
Contralaminas Motor embutido na estrutura. Laminas contrarias soldadas.
ajudam a transformar o material o . o . i i »
emum tamanho final menor. Transmissao por correias trapezoidais. Eixos de rotor de ago forjado intercambidveis.

Conexdes para ligagdes hidraulicas.

OPGCOES
Motor hidraulico de pistao 32-65 cc (105-200 L/min) (DML/HY). Capota frontal ajustavel hidraulicamente.
Motor hidraulico com configuragdo personalizada. Kit de suporte personalizado com pinos personalizados.
Valvula de Desvio. Kit de suporte personalizado com pinos personalizados e
perna de apoio.
Capota traseira ajustavel hidraulicamente. Multiplas opgdes de dentes.
Valvula desviadora 12V. Caixa de controle para valvula desviadora.
Capbé traseiro hidraulico Valvula desviadora 24V. Rotor com limitador de mordida.
(opcional).
DML/HY- DML/HY- DML/HY-  DML/HY-VT  DML/HY-VT DML/HY-VT
MODELO 75 100 125 75* 100* 125°
Sistemas de capotas hidraulicas X
(frontal e traseira opcionais) para excelente Taxa de fluxo (L/min) 50-200 50-200 50-200 50-200 50-200 50-200
trituragado ao operar em qualquer diregéo.
Pressao (bar) 180 - 350 180 - 350 180 - 350 180 - 350 180 - 350 180 - 350
Valvula de controle de fluxo Peso da escavadeira (t) 5-13 5-13 5-13 5-13 5-13 5-13
para proteger o motor LY s
de fluxo excessivo. S Largura de trabalho (mm) 800 1000 1240 800 1000 1240
Peso (kg) 407 437 507 407 437 507
Diametro do rotor (mm) 310 310 310 310 310 310
OPCCES PRINCIPAIS Diametro méaximo de trituragdo (mm) 120 120 120 120 120 120
Ne° [aminas tipo BL/MINI 16 20 26 16 20 26

Os dados referem-se a maquina como padrao. Os dados técnicos deste catalogo podem ser alterados sem aviso prévio. “Motor hidraulico de deslocamento variavel

ROTOR TIPO BL

Kit de suporte 3 Sistema de vélvula desviadora Motor hidraulico com Kit de suporte ~
personalizado com pinos. para controlar a abertura e fechamento configuragao personalizada. personalizado com pinos LAMINA B}/MINI DENTE C[S/MINI
da capotahidraulica frontal e traseira. € perna de apoio. (padréo). (opgao).




